





























PCP, LINDAN UND DDT

WAS  SIND PENTACHLORPHENOL (PCP), LINDAN (HCH) UND
DICHLORDIPHENYLTRICHLORETHAN (DDT)?

PCP, Lindan und DDT sind chlororganische Biozide bzw. Insektizide. Mit der
PCP-Verbotsverordnung wurde 1989 das PCP-Verbot verfiigt. Der Einsatz von
Lindan wurde in den 80er Jahren stark eingeschrankt; in Deutschland befindet
sich kein zugelassenes Lindan-haltiges Holzschutzmittel mehr auf dem Markt. DDT
wurde in den 1960er Jahren grof¥flachig in Gebduden, aber auch in der
Landwirtschaft eingesetzt. Bis 1991 durfte DDT in Ostdeutschland legal
angewendet werden. PCP, Lindan und DDT verfiigen Uber eine hohe Persistenz und
werden in der Umwelt nur sehr langsam abgebaut. PCP ist zusatzlich haufig
produktionsbedingt mit Dioxinen und Furanen verunreinigt.

VORKOMMEN

Haupteinsatzgebiet waren vor allem Holzschutzmittel, die durch die Normung
bedingt sehr haufig in Dachstiihlen und Fachwerken, aber auch in Paneel-
verkleidungen und Fensterrahmen zum Einsatz kamen. DDT ist gehauft in
(ehemaligen) US-Liegenschaften sowie in Geb&uden in Ostdeutschland anzutreffen.

RISIKEN

PCP ist ein starkes Zellgift, das staubférmig Uber die Atmung, die Haut und die
Nahrung in den Kérper gelangen kann und sich im Fettgewebe anlagert. PCP und
Lindan sind krebserzeugend, neuro-, immun- und lebertoxisch, fruchtschadigend
und erbgutverédndernd und haben eine Reihe akuter Symptome. Einige Produkte
enthalten technisch bedingt Dioxine, die im Brandfall noch zusatzlich entstehen
konnen. DDT wirkt zudem als hormonaktive Substanz (endokriner Disruptor).

Priifung

Holzschutzmittel werden in Aufenthaltsrdumen (iber Materialproben und Uber
Hausstaubanalysen ermittelt. Weiterhin kdnnen Raumluftmessungen u. a. in
denkmalgeschitzten Bereichen zur Beurteilung herangezogen werden. Nach
Sanierungen sind Raumluftmessungen als Erfolgskontrolle notwendig.

SANIERUNG

Ausbau oder Beschichtung von Primarquellen, Beseitigung von Sekundérquellen.
Die PCP-Richtlinie ist zu beachten; die Sachkunde gemé&R DGUV Regel 101-004 ist
erforderlich.
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FORMALDEHYD

WAS IST FORMALDEHYD?

Formaldehyd ist Ausgangsstoff vieler chemischer Produkte, aus denen es in
einer Riickreaktion wieder austreten kann. Bei Raumtemperatur handelt es sich
um ein farbloses Gas mit schwach sauerlich-stechendem Geruch, das uber die
Atmung, die Haut und oral aufgenommen wird. In Wasser ist es vollstandig
|6slich.

VORKOMMEN

Formaldehyd wird z.B. in Leimen von Holzwerkstoffplatten verwendet. Es ist in
wasserbasierten Anstrichmitteln als Topfkonservierer, in Harzen, Teppichwaren,
Ortschdumen u. a. m. enthalten.

RISIKEN

Die gesundheitlichen Beeintrachtigungen konnen von Befindlichkeits-
stérungen (wie Reizungen an den Schleimhduten des Atemtraktes und der
Augen) Uber Kopfschmerzen, Nervositdt, Schlafstorungen und allgemeines
Unwobhlsein bis hin zu allergischen Reaktionen wie z.B. Kontaktdermatitis reichen.
Formaldehyd ist als krebserzeugend eingestuft (Kategorie 1B).

Priifung

Luftmessungen mittels DNPH-Methodik geben Aufschluss Uber die
Sanierungsnotwendigkeit. Der Eingreifwert ist zugleich der Zielwert im Sinne der
Krebsvorsorge. Es wird auch bei niedriger Konzentration von Symptomen bei
einem Teil der Betroffenen berichtet.

SANIERUNG

Als Sofortmanahme ist regelmaRig und griindlich zu liiften (StoRliiftung) und,
sofern moglich, eine Absenkung der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit
anzustreben. Als dauerhafte Sanierung werden die Formaldehyd-Quellen
entfernt und/oder beschichtet. Der Erfolg der MalRnahmen wird Uber
Raumluftkontrollen dokumentiert.
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DCONex

FACHKONGRESS SCHADSTOFFMANAGEMENT

Der DCONex-Fachkongress mit begleitender Fachausstellung ist die
nationale Plattform fir das Schadstoff-Netzwerk und damit Treffpunkt der
Branche.

Der Schwerpunkt des Kongresses liegt im Schadstoffmanagement und
forciert vor allem die Bereiche Sanierung und Abriss von Gebauden. Die
Teilnehmer werden dabei ausfihrlich Giber die verschiedenen Schadstoffe,
wie

z. B. Asbest, PCB, Chlorparaffine, Schimmelpilz, Radon und deren Umgang
sowie den Umgang mit klimabedingten Schaden an zwei Tagen informiert.
Des Weiteren werden neue Entwicklungen des Schadstoffmanagements als
auch aktuelle politische Entscheidungsprozesse, vorgestellt und diskutiert.

Die Begleitausstellung bietet den Teilnehmern des Kongresses die
Mdoglichkeit, sich zusétzlich in den breit angelegten Pausenzeitraumen
untereinander und auch mit den kongressbegleitenden Austellern
auszutauschen. Ziel der Veranstaltung ist es, insbesondere die Personen,
die in der Planung und Durchfiihrung von BaumafRnahmen und beim Bauen
im Bestand beteiligt sind, umfassend uber Geb&udeschadstoffe zu
informieren. Dabei werden den Besuchern aktuelle Kenntnisse in den
Bereichen Pravention, Analyse, Abbruch sowie Entsorgung vermittelt.
Verwalter und Bautrédger als private Investoren oder als Vertreter von
Liegenschaftsamtern, Bauplaner und Gewerke sowie Fachbehorden treffen
die Sanierungs- und Abbruchunternehmen und die Sachverstéandigen und
Messinstitute flir Geb&udeschadstoffe.

Das fachliche Potential des DCONex-Kongresses wird durch das
Engagement der Rudolf-Muller Medien GmbH & Co. KG und des
Gesamtverbandes Schadstoffsanierung e.V. (GVSS) unterstitzt, welche
beide fachliche Trager des DCONex-Kongresses sind. Die Mitglieder des
GVSS e.V. sind spezialisierte Sanierungsfachbetriebe, Ingenieurbiros,
Gutachter und Labore, die sich Uberwiegend und langjéhrig mit der
Gefahrstoffsanierung befassen und die entsprechenden Qualifikationen und
langjahrige Erfahrungen aufweisen.

Der zweitégige Kongress findet jahrlich statt.

Aktuelle Informationen unter www.dconex.de
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